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Door Fan Integrity Test

...che cos’e? Pannelli supporto

Manometro

ST » Misurazione Perdite & Sovrapressione
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

...adove farlo?

- Sale C.e.d., UPS, sale macchine

- Archivi, biblioteche, musei

- Container gruppi elettrogeni, turbine e generatori
- Sale prove motore, Laboratori

- Depositi stoccaggio liquidi inflammabili

Rischio Incendio Valore Economico

SALVAGUARDARE beni e interessi
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

...perché farlo?
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

...perché farlo?

1984: NFPA 12A — «Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems
2000: ISO 14520 — «Sistemi ad estinguenti gassosi>»
2008: UNI EN 15004 — «Sistemi a estinguenti gassosi»

E imporiante non soltanto raggiungere una concentrazione efficace dell'agente
estinguente, ma mantenerla per un periodo di tempo sufficiente a permettere un'azione di
emergenza efficace. Questo ha la stessa importanza in tutte le classi di incendio, dato che
una fonte persistente di accensione (per esempic un arco, una sorgente di calore, un
cannello ossiacetilenico o un incendio "con braci profonde"), possono portare al
riverificarsi dell'evento iniziale una volta che si sia dissipato I'agente estinguente.

E essenziale determinare il periodo probabile durante il quale sara mantenuta la
concentrazione di spe gnlmento all'mlernu d!‘-"| volume prutetto Tale periodo & noto come
tempo di perm SSEre determmato

a) all'inizio del tempo di permanenza la concentrazione in tutto il volume deve essere
pari alla concentrazione di progetto;

b) alla fine del tempo di permanenza, la concentrazione dell'agente estinguente al
10%, 50% e 90% dell'altezza del volume deve essere non minore dell'85% della
con-'_‘entrm_lune di progetto;

il tempo di permanenza non deve essere minare di 10 min, se non diversamente
specificato dall'autorita.
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

...perché farlo?

UNI 11280: 2012 — «Controllo iniziale e manutenzione dei
sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi»

Procedura per il controllo preliminare e la verifica generale del sistema di estinzione
Prima di procedere alla fase esecutiva delle prove, occorre eseguire un controllo

Co ntl‘Ol Io I n izia Ie preliminare che & costituito da:

a) verifica della presenza di tutta la documentazione di sistema prevista dal punto A.2
e dal punto A.3 della UNI EN 15004-1:2008;

b) accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo e/o agli schemi
dellimpianto;

controllo dell'esistenza del certificato di collaudo iniziale dellimpianto rilasciato
dall'installatore al momento dellavwiamento del sistema e del certificato di prova
attestante l'integrita del locale secondo il punto 7.8.2 della UNI EN 15004-1:2008;

d) controllo che i volumi dichiarati in progetto siano quelli dello stato di fatto dellimpianto;

e) controllo che siano disponibili i certificati di collaudo delle bombole validi ed
aggiornati, il registro delle attrezzature, il libretto d'uso e manutenzione;

f)  controllo che i componenti siano conformi alle norme pertinenti della serie
UNI EN 54 e UNI EN 12094, in relazione alla rispettiva data di installazione;

g) controllo che la percentuale di saturazione dell'estinguente di progetto sia conforme
alle norme applicabili al momento del collaudo iniziale segnalando eventuali
difformita rispetto alle norme attualmente in vigore;

h)  verifica che I'area abbia mantenuto la stessa destinazione e livello di rischio stabilite
dal progetto iniziale.

Qualora i documenti dellimpianto non siano disponibili, o siano solo parzialmente
disponibili, il proprietario dell'impianto deve prowedere ad aggiomarli, integrarli o farli
predisporre da personale competente e qualificato.
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

...perché farlo?

UNI 11280: 2012 — «Controllo iniziale e manutenzione dei
sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi»

Controllo Periodico

Verifica integrita del locale: nel caso in cui siano disponibili i rapporti di prova
dell'integritél del locale e la dichiarazione del responsabile dell'impianto che nulla & stato
variato dalla data del suddetto rapporto, non & richiesta la ripetizione della prova con

essere effettuata la prova con ventllatc:re sulla porta come specificato nell'appendice E
della UNI EN 15004-1:2008, o una prova di scarica completa Dove la prova di mtegrrlén

tempo di permanenza, si devono attuare immediate azioni correttive ed eventuale nuova
progettazione e conseguente modifica dell'impianto.
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

...responsabilita?

1989 -1999 Studio FACTORY MUTUAL

59% degli impianti antincendio a saturazione di gas
FALLISCONO IL LORO SCOPO!!

Perdite locale

No A/C off
oA/Co 2 w Problemi elettrici
m A
&= A 1 ! 1 4‘3‘
2 3 4: Variazione volume
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Door Fan Integrity Test

bettati

ANTINCENDIO

...responsabilita?

LOCALE

—

Compartimentazione

Isolamento rischio incendio

Mantenimento concentrazione
agente estinguente

Controllo/Estinzione incendio

UNI EN 15004
Doorfan test
UNI 11280

Bassi costi di adeguamento

24124 - 717

- . UNI EN 15004
Resistenza Sovrapressione

Serrande sovrapressione
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Door Fan Integrity Test bettati

...2Zone di criticita

Ispezione visiva perdite
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

...2Zone dj criticita

Ispezione visiva perdite
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

...2Zone dj criticita

Ispezione visiva perdite
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

...2Zone dj criticita

Tracciante (fumogeno)
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

...2Zone dj criticita

Barriere antincendio

Pavimento galleggiante Controsoffitto
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

...prova con ventilatore sulla porta

Misurazione delle Perdite

[Software Retrotec FANTESTIC]

Scelta agente estinguente

Scelta algoritmo calcolo «tempo di mantenimento»:
«Descending Interface» (modello stratificazione)

«Mixing During Retention» (modello turbolento)

— Calcolo Portata di mantenimento («Extended discharge»)
Misura del «LVR» «VVR» del locale

Analisi Sovrapressione

Report
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

....mantenimento Vs. sovrapressione

Analisi Scarica reale Inerte (1G100)
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Door Fan Integrity Test bettati

ANTINCENDIO

....mantenimento Vs. sovrapressione

love
Sovrapressione Mantenimento
Migliorare la tenuta del locale
Presenza di fori PERMANENTI

e e =GR Approfondimenti: F-Gas/Door Fan Test/Sovrapressione



Sovrapressione bettati

...resistenza alla sovrapressione

UNI EN15004: 2008 — «Sistemi a estinguenti gassosi»
Parte 1: Progettazione, installazione, manutenzione

Il volume protetio deve avere sufficiente resistenza strutturale e integnta per contenere la
scarica dell'agente estinguente. Per evitare I'eccessiva sovra- o sottopressurizzazione si
deve prevedere un sistema di sfiato.
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Sovrapressione

bettati

ANTINCENDIO

...perché approfondire?
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Sovrapressione bettati

...perché approfondire?

/-
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...perché approfondire?
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...test e risultati _
FI.A.
ISO Gruppo lavoro ISO-TC-21-SC-8 — FSS.A.
Retrotec
INERTI CHIMICI
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Negative pressure  Positive pressure

...APPROFONDIMENTO!
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...test e risultati
ol L SCARICA GAS CHIMICO
3640 cubic feet 3640 cubic feet
Actual Test Results
Time = Time =
5 saconds 10 saconds Room Pressure at Various Hold Times
HFC-227ea @ 7% Concentration
' =
(i3) Jagentl | (18) Jagentl | £
3640 cubic feet 3640 cubic feet @
g
:m =nd ::]m B nd Time (seconds)
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...test e risultati

Room Temperature Change on Discharge
Inert Gas vs Halocarbon Effects

Azione di
Raffreddamento

Room Temp.,deg F

Temperatura locale (°F)
3

W W
o O

Temperature drop
tends to drop

| |
|
I v “ Pressure .
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...test e risultati

Humidity correction

Influenza
Umidita Relativa

4 Aumento indice di «depressione»

'y

e HICF | i by e sing

= H{CF, negative prodsurs

humidity correction factor
¥ 5] o
- (=] -

Fattore di correzione umidita

£l E1x] LT
% relative hurmadity

Umidita Relativa (%)

Ambiente «SECCO» => Aumento Effetto di Raffreddamento (aumento picco negativo)

Gas INERTI: poco sensibili a questo fenomeno
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...test e risultati

Peak Pressures for 3 Agents
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...test e risultati

Agent Retention Vs Peak Pressure

= nergen at 34.2%

m— FEX2Tea at 7.0%

——Howves at 4.2%

Picco di presisone (Pa)
Peak Pressure (Pa)

Minimum
Protected Height

Retention Time (min.) 81% of 4.9m

Tempo di mantenimento (min)

Migliorare tenuta Locale => Aumento tempo mantenimento => Aumento Picco Pressione

Gas CHIMICI: picchi pressione NON trascurabili
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

.../misura della sovrapressione

Fase di Progettazione

[Software Retrotec Venting Calculator]

» | Endosure leakage design [Ride detais)

C:I(nlzleI‘rﬁwreRdie(\(mtneededfmsyslemdesim Impostazione Formula di CaICOIO
algoritmo FIA
algoritmo VdS

algoritmo FSSA

Impostazione Agente estinguente
Impostazione Caratteristiche locale

Impostazione Umidita Relativa (Chimici)

Impostazione Sovrapressione Ammissibile
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

.../misura della sovrapressione

Fase Esecutiva

[Software Retrotec FANTESTIC]

~ || Mot e anayss: Tokal Enclasare Leakags

Calculate Venting results using your choice of Peak Pressure equations.

B corosate || l S Grapha |

Results

Revuits Summany

Venting Dutaset Positive Peaks Leakage aren of enclosure and gravity vent [positive only) [

Datasat I not used: A0 M3t opening pressurn reliet vant spocitied, Endlosrs leakage uson Tor pressurs redet (%

Bettati antincendio srl



Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

.../misura della sovrapressione

Fase Esecutiva

[Software Retrotec FANTESTIC]

Positive Results Megative Results

enclosare and vent used for positive pressure relier Negatll.le pressure result:

Postive prak pressune

1han the minimum n
d ta remain below th
pressune Fmik

| Wl Generate Repart (docx file - M5 Word)

Peak Pressure results for Inerts.

INERTI
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

.../misura della sovrapressione

Fase Esecutiva

[Software Retrotec FANTESTIC]

Positive Results Megative Results

o pressure relief vent (PRV)Y, Enclosure leakage used for pressure relief no prcssure relief vent (PRV), Enclosure leakage used for pressare relwef
peak préssure | hegative peak pressune
Leak to Valume ratio, LR LO0D e | Leak to Volume ratio, LvRasg 295 it cu e

au 34 W

Leakape area of enciasure Leaknge area of encosune

34 N

0
H B i
8

Leakage area of vert only Lezkage area of vent only
encicsure used fior positive pressunes ralisf &g in ] EMCAELe uSEd for -'e-g!'.l'.-! oracsy e rellaf
Minirmum [eakage o relive prc e preco g Kiinimum leaiage io rellEes negatiue o
Additiona ven? area nesdsad
Fositive pressure resuli: Negative pressure resuli:
using equations from FS5A wing eguations from FS54
PASSES - ELA for enciosune and verrt of 30 g in exceeds the minimum required ELA of 4 5q in PASSES - ELA for enclosure and vent of 30 sq in exceeds the minimuen requined

anud the peak pretsurs of 108 Fa i eds fhan (he sncloiyre pressure Bl of 500 Fa, ELA of 8 3q n and the peak presiure of 130 Fa s less than the erciosure pressure

limit af 300 Pa.
|

Peak Pressure results are given for both directions for Halocarbons.

CHIMICI
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...conclusioni e sviluppi futuri

Sovrapressione Mantenimento

Increnmg[ﬂ scarica

Sistemi a scarica «costante>»

SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE
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Sovrapressione bettati

...conclusioni e sviluppi futuri

Gas INERTI: da 60s a 120s (Classe A)

Incremento tempo di scarica NFPA 2001 ed. 2012 (2015)
ISO 14520 - FDIS (Final Draft)

Gas INERTI
i i Tor- 3 » : ' ' '
Sistemi scarica «costante Fino al 50% abbattimento picco pressione

—

Posizione di installazione
Serrande sovrapressione  Apertura fin dai bassi valori sovrapressione

Apertura a sicurezza intrinseca (gravita)

Apertura nel VERSO corretto

e e =GR Approfondimenti: F-Gas/Door Fan Test/Sovrapressione



Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...conclusioni e sviluppi futuri

Serrande sovrapressione «...piu in alto s’ installa, meglio e!»

Agent

vent as high as possible
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...conclusioni e sviluppi futuri

Serrande sovrapressione «...prima si apre e meglio é!»

Enclosure Pressure (Pa) Versus Time

Pressione nel locale (Pa)
Ena csum Prossur | Fascals)
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...conclusioni e sviluppi futuri

«...usare apposite serrande (certificate) e

Serrande sovrapressione .
meglio!»
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Sovrapressione bettati

ANTINCENDIO

...conclusioni e sviluppi futuri

Serrande sovrapressione » «...il VERSO é importante!»

I Picco Negativo I

IES | cHimicl |

e l”&l ‘{W_ 1
3 i “

| Picco Positivo I I Picco Positivo I
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