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Agenda  



Exxfire è un sistema compatto utilizzato per rilevare e spegnere con 
azoto gli incendi in piccoli volumi come armadi elettrici o server rack. 
 
Il sistema di rivelazione è un tradizionale sistema ad aspirazione. 
Lôinnovazione sta nel sistema di spegnimento. Lôazoto utilizzato non ¯ 
stoccato compresso in bombole, ma è generato da specifici 
generatori di gas tramite una reazione chimica di decomposizione di 
materiale solido in grani. 
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EXXFIRE: cosa si tratta  

Il sistema attualmente in produzione 
(EXXFIRE1500) appare come un box 
contenente: 
- Generatori di azoto (n.2) 
- N.3 sensori di fumo 
- Elettronica di gestione 
- Batterie 
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EXXFIRE1500  

Dimensioni: 418x443x165 mm 
Peso: 24 kg 
Azoto prodotto: 1500 L (1,6 kg)  
Protezione: fino a 2,4 m3 
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APPLICAZIONI  

Il sistema è pensato per la 
protezione di ambienti chiusi 
quali: 
- Armadi elettrici 
- Armadi contenenti server 
- Applicazioni in container 
- Applicazioni similari che 

possiamo trovare nelle 
telecomicazioni, siti off -shore, 
reparti produttivi.  
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Il generator di azoto  

Il generatore di azoto contiene del materiale 
allo stato di grani solidi (principalmente 
azoturo di sodio (sodium azide) miscelato 
con altri elementi) che a seguito si un 
rezione chimica di decomposizione 
controllata genera azoto gassoso. 
 
La reazione produce anche calore e per 
questo il gas prima di essere immesso 
nellôambiente passa attraverso uno 
scambiatore di calore (per raffreddarlo) ed 
ad un filtro molto fine per eliminare eventuali 
impurità.  
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Il generator di azoto  

Nel sistema EXX1500 ci sono 2 
generatori, la cui scarica dura circa 30s 
(ciascuno). Eô possibile impostare una 
scarica simultanea (durata 35s) o 
sequenziale (60s) 
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Il sistema di rivelazione  

Il sistema di rivelazione, tramite una ventolina centrifuga, 
campiona lôaria dellôambiente da proteggere e lôanalizza 
tramite 3 rivelatori ottici di fumo (basati sulla tecnologia 
Apollo XP95). Il sistema di aspirazione è in linea con 
EN54-20. Lôaria dopo la campionatura ricircola 
nellôambiente da proteggere. 
 
Il software di analisi è impostabile con 5 soglie per 
identificare: 
- Condizioni nominali (tipicamente due soglie per 

considerare deviazioni da aggiustare in fase di 
manutenzione) 

- Pre-allarme 
- Allarme 
- Scarica (impostabile tempo di ritardo).  
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Altre info  

RELEô 
Lo stato del sistema può essere 
remotato tramite 3 relè di:  
- Guasto 
- Pre-allarme 
- Allarme 

KIT DI MONTAGGIO 
Sono forniti i kit per il montaggio  
sia sopra armadio che dentro i rack. Il kit 
contiene sia il materiale per il fissaggio 
che il tubo di aspirazione ed il tubo di 
mandata del gas. 
Eô disponibile anche un silenziatore da 
utilizzarsi in presenza di componenti 
sentibili al rumore (es. harddisk)  
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Altre info  

ALIMENTAZIONE ELETTICA 
 
Da rete 240 Vac con batterie di back-up. 

PANNELLO ESTERNO DI SEGNALAZIONE STATO. 
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